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1. Apresentacao

A FuelTech NanoPRO representa o salto evolutivo sem precedentes na historia dos condicionadores destinados ao mercado
Motorsport mundial.

Imprescindivel para calibragéo e 0 monitoramento de motores, o condicionador de sonda de altissima qualidade € uma
ferramenta essencial para o perfeito funcionamento do sensor de oxigénio e proporcionar a leitura precisa para a correta
calibracéo dos motores de combustao interna.

Produzido com a mais avancada arquitetura de hardware desenvolvida pela engenharia FuelTech, a NanoPRO resulta em
absoluta confiabilidade, extrema preciséo e respostas de altissima velocidade nos mais sofisticados sensores de oxigénio
disponiveis no mercado. A tecnologia embarcada no novo produto o define como o mais versétil e avancado condicionador
aftermarket de sondas do mundo.

Através da tela LCD sensivel ao toque de alta resolucéo e 2" polegadas com tela configuravel, o usuario tem no mesmo
equipamento o “SwitchPanel, onde pode ativar fungdes diretamente na tela, e o “painel de instrumentos” para monitorar 0s
dados do sensor de oxigénio e de diversos outros sensores atraves da rede FTCAN 1.0 (mddulos da linha antiga FT300
FT400) e FTCAN 2.0, (quando conectados aos VCUs da linha PowerFT e Vision FT).

A nova NanoPRO ¢ totalmente compativel com o chicote WB-02 NANO FuelTech e pré-configurada para a sonda Bosch LSU
4.2, basta apenas a conexao do novo equipamento. Para as sondas Bosch LSU 4.9, LSU 5.2 e NTK, é necessario efetuar
a configuracéo diretamente na tela ou via software FTManager e fazer as alteragdes no chicote conforme as especificagoes
do fabricante da sonda. A FuelTech ira disponibilizar chicotes completos e kits de conectores para a instalagéo.

O condicionador pode ser usado sem que se tenha uma ECU FuelTech, neste caso o funcionamento sera somente de
leitura da mistura de combustivel via saida analogica.

Os sensores Bosch possuem autocalibracéo, ja os sensores NTK requerem procedimento de calibracao ao ar livre, consulte
0 manual para informagdes sobre o procedimento.

A NanoPRO oferece fupcionalidade de leitura de parametros de veiculos originais por meio da porta de diagndstico OBD-II
em veiculos originais. E fundamental destacar que esta ferramenta € compativel apenas com o protocolo 1ISO15765-CAN
€ Nao suporta outros protocolos.

Para usar a NanoPRO com o OBD-ll, € necessario dispor do chicote especial, gue inclui o conector OBD e um fio que deve
ser conectado a alimentagao pds-chave do veiculo.”

IMPORTANTE
ApOs a sonda Bosch LSU instalada, certifique-se que ela foi configurada corretamente.
Isso evitara que a sonda estrague ou que ocorra erros na leitura.

Ha diferencas de leituras entre sondas Bosch LSU 4.2 e Bosch LSU 4.9, entéo ¢ fundamental que a selegao da sonda
esteja correta na NanoPRO.
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2. Termo de garantia

A utilizacao deste equipamento implica na total concordancia com os termos descritos neste manual e exime o fabricante
de qualguer responsabilidade relacionada a utilizagéao incorreta do produto.

E imprescindivel que o instalador e o usuério leia atentamente todo o Manual do produto antes de comegar a instalagéo.

Este produto deve ser instalado e configurado apenas por oficinas especializadas e pessoas capacitadas que
tenham amplo conhecimento técnico em elétrica automotiva de ultima geracao e o uso de condicionadores
de sensores de oxigénio.

Antes de iniciar a instalagao do equipamento, desconecte totalmente a bateria em ambos os polos.

A desobediéncia ou negligéncia a qualquer um dos avisos e precaucdes descritos neste Manual causa perda da garantia
deste produto.

Ainstalagao, configuragdo e utilizacédo incorreta do produto pode causar sérios danos ao produto e ao motor.

Este equipamento n&o possui certificacdo para utilizagdo em aeronaves ou assemelhados, portanto ndo € previsto para
este fim.

Garantia limitada

A garantia deste produto € de um ano a partir da data da compra, mediante a apresentacao da nota fiscal.

A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricagéo. Defeitos e danos causados pela incorreta instalagéo ou utilizagao
do produto ndo sé&o cobertos pela garantia. A andlise técnica do produto sera feita pelo setor técnico da FuelTech.

A violacao da membrana do equipamento implica diretamente no cancelamento da garantia.

Manual versao 1.4 — Fevereiro/2024
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3. Especificacdes

e A prova d'agua (Certificado IP67)
e Tela LCD com touchscreen resistivo de 2" polegadas
e  Comunicacdo FTCAN 1.0e 2.0
e  Saida analdgica 0-5V
e Compativel com sondas Bosch 4.2 /4.9 /5.2 e Sonda NTK
e  Faixa de operacéo configuravel
Lambda (0.21 - 9.99)
AFR Metanol (1.35 - 64.6)
AFR Gasolina (3.09 - 146.9)
AFR Etanol (1.89 - 89.9)
e Tensdo de operagao: 12V
e Tens8o maxima de operagdo: 20V
e Dimensoes:
Altura: 46.6 mm
Largura; 67 mm
Profundidade: 37.5 mm

37.5mm

/ =vcliiceh %
€
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3.1 Conteudo da embalagem

e Mddulo NanoPRO
e Kitfixacdo - 4 parafusos com arruelas (M4 x 6 PHILIPS e arruelas lisas M4)

IMPORTANTE

Para fixar a NanoPRO utilize somente os parafusos que acompanham o produto. Parafusos
fora de especificacdo poderao danificar a carcaca, ocasionando perda de garantia.

Fuel¥ech 5
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4. Instalacao elétrica da FuelTech NanoPRO

A Fueltech NanoPRO possui 0 mesmo conector da consagrada WB-O2 NANO, portanto, para a substituicao pelo novo
produto utilizando o mesmo sensor Bosch LSU 4.2, basta conectar e estara operando normalmente.

ANanoPRO tem um conector de 12 vias com 3 grupos de fios. Um deles possui 0 conector destinado a sonda, 0 segundo
faz a comunicacdo CAN com outros médulos FuelTech e o Ultimo é responsavel pela aimentacéo e saida analdgica.

Por padréo, a saida analogica esta configurada para valores de 0,59 a 1,10, porém ela pode ser reconfigurada para Lambda
(0,35 a 9,99), AFR Metanol (1.29 a 64.6), AFR Gasolina (2.94 a 146.9) e AFR Etanol (1.8 a 89.9).

Veja o diagrama de ligagéao a seguir para maiores detalhes sobre as conexdes.

e Sempre corte as sobras de fio - NUNCA enrole o pedaco sobrando.

iit IMPORTANTE

¢ O fio preto do chicote PRECISA ser ligado diretamente ao negativo da bateria.

e Em alguns casos a instalacdo elétrica do terra de chassi devera ser alterada para o
negativo de bateria para melhorar o sinal de aterramento.

A NanoPRO possui um diagndstico apurado que necessita uma boa instalacao elétrica,
dessa forma, pode ser necessario uma revisao e reforco no chicote, em especial nos terras
de sinal e de poténcia.

Conector de 12 vias

| Cor do fio Pino Ligacao Observacao
I Vermelho 1 Sonda Sonda - IP
Amarelo 2 Sonda Sonda - sinal negativo da sonda
Marrom 3 Sonda Sonda - sinal positivo da sonda
] Vermelho 4 | Positivo pés-chave 12V | Recomenda-se a utilizagao de um fusivel de 10A
#5 Amarelo e vermelho 5 Saida analégica 0-5V Saida gmalégica propqrg:i?nal a leitura de lambda. Usada para a ligacéo
com sistemas de aquisicéo de dados
z Branco e vermelho 6 CAN CAN (+): ligado a porta CAN
Laranja 7 Sonda Sonda - resistor de calibragéo da sonda
- Verde 8 Sonda Sonda - sinal positivo do aquecedor da sonda
|- Azul 9 Sonda Sonda - sinal negativo do aquecedor da sonda
5 Preto & branco 10 Chassi‘ do veiculo ou C?ngctaQO ao Tefra de chassi dg veiculo ou bome negati\l/o da bateria.
Negativo da bateria N&o ligar junto do fio preto deste chicote antes do bome negativo da bateria.
Deve ser ligado diretamente ao negativo da bateria do veiculo
- Preto 11 Negativo da bateria Conectar direto ao borne negativo da bateria.
N&o ligar junto do fio preto/branco deste chicote antes do borme da bateria.
/ Amarelo e azul 12 CAN CAN (-): ligado a porta CAN

SONDA - Pino 1 - Marrom

Positivo Pés-Chave - Vermelho

SONDA - Pino 5 - Amarelo
SONDA - Pino 6 - Vermelho

SONDA - Pino 2 - Laranja

SONDA - Pino 3 - Verde

SONDA - Pino 4 - Azul

Saida Lambda - Amarelo/Vermelho

CAN HI - Pino 4 - Branco/Vermelho

CAN LOW - Pino 3 - Amarelo/Azul

Negativo da Bateria - Preto

Terra chassi ou bateria - Preto/Branco

Vista traseira do conector do chicote

Sonda LSU 4.2

Fueliech
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SONDA - Pino 6 - Marrom Positivo Pés-Chave - Vermelho
SONDA - Pino 2 - Amarelo Saida Lambda - Amarelo/Vermelho
SONDA - Pino 1 - Vermelho CAN HI - Pino 4 - Branco/Vermelho

SONDA - Pino 5 - Laranja CAN LOW - Pino 3 - Amarelo/Azul

SONDA - Pino 4 - Verde Negativo da Bateria - Preto
SONDA - Pino 3 - Azul Terra chassi ou bateria - Preto/Branco

Vista traseira do conector do chicote
Sonda LSU 4.9

4.1 Chicotes adaptadores

O chicote da NanoPRO é o mesmo da WB-0O2 NANO e esté preparado para a conexao com um leitor de sonda Bosch
LSU 4.2.

Para utilizar outro sensor de oxigénio compativel, € necessario o chicote especifico para o sensor escolhido. Temos disponivels
os chicotes e conectores especfficos para cada sensor.

E possivel também comprar somente os kits conectores para trocar o plugue da LSU 4.2 por outra.

4.2 Troca do conector de sonda Bosch LSU 4.2 pela Bosch LSU 4.9

Este procedimento é necessario caso se deseja utilizar uma sonda Bosch LSU 4.9 em um chicote de sonda Bosch LSU
4.2. A seguir ha uma tabela com as respectivas ligacdes das sondas.

Conectt.)r Nan.oPRO Fungéio fio sonda Conector sond.a Bosch Conector sond_a Bosch
(cor fio) - (pino) LSU 4.2 (pino) LSU 4.9 (pino)
] 1 - Vermelho P 6 1
2 - Amarelo Sinal negativo da sonda 5 2
3 - Marrom Sinal positivo da sonda 1 6
7 - Laranja Resistor de calibragéo da sonda 2 5
- 8 - Verde Sinal positivo do aquecedor da sonda 3 4
|- 9 - Azul Sinal negativo do aguecedor da sonda 4 3

Conector sonda Bosch 4.2 Conector sonda Bosch 4.9

Fuel¥ech 7
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i i -\- IMPORTANTE

A NanoPRO vem configurada de fabrica para a utilizacao da sonda Bosch LSU 4.2. Para a
utilizacdo de outra sonda compativel com o produto, é necessaria a alteracdo do chicote e
a configuracao, que pode ser feita diretamente na tela ou via software FTManager. Jamais
utilize uma sonda incompativel ou ainda, configurada de maneira errada. Pode causar erros
de leitura e danificar permanentemente o produto e a sonda.

ATENCAO
NUNCA desconecte a sonda Lambda com a NanoPRO ligada, isso podera danificar o
equipamento.

Diagrama elétrico sonda Bosch LSU 4.9

Sonda
Bosch
LSU 4.9

SONDA - Pino 6 - Marrom

SONDA - Pino 2 - Amarelo

SONDA - Pino 1 - Vermelho

SONDA - Pino 5 - Laranja

SONDA - Pino 4 - Verde

SONDA - Pino 3 - Azul

Vista traseira do conector do chicote

4.3 Troca do conector de sonda Bosch 4.2 pela NTK

Este procedimento € necessario caso se deseja utilizar uma sonda NTK em um chicote de sonda Bosch LSU 4.2. A seguir
h& uma tabela com as respectivas ligagdes das sondas.

Conector NanoPRO

Funcao fio sonda

Conector sonda Bosch

Conector sonda NTK

(cor fio) - (pino) LSU 4.2 (pino) (pino)
I 1 - Vermelho P 6 3
2 - Amarelo Sinal negativo da sonda 5 1
3 - Marrom Sinal positivo da sonda 1 5
7 - Laranja Resistor de calibragéo da sonda 2 -
8 - Verde Sinal positivo do aguecedor da sonda 3 8
9 - Azul Sinal negativo do aquecedor da sonda 4 6

Conector sonda Bosch 4.2

Fueliech
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Diagrama elétrico sonda NTK

SONDA - NTK @ 6 a e
90600

SONDA - Pino 1 - Marrom

SONDA - Pino 5 - Amarelo
SONDA - Pino 6 - Vermelho

Laranja - Nao utilizado

SONDA - Pino 3 - Verde

SONDA - Pino 4 - Azul

Vista traseira do conector do chicote

4.4 Troca do conector de sonda Bosch LSU 4.2 pela Bosch LSU 5.2

Este procedimento é necessario caso se deseja utilizar uma sonda Bosch LSU 5.2 em um chicote de sonda Bosch LSU
4.2. A seguir ha uma tabela com as respectivas ligacdes das sondas.

Conector NanoPRO

Funcao fio sonda

Conector sonda Bosch

Conector sonda Bosch

(cor fio) - (pino) LSU 4.2 (pino) LSU 5.2 (pino)
1 - Vermelho P 6 5
2 - Amarelo Sinal negativo da sonda 5 4
3 - Marrom Sinal positivo da sonda 1 1
7 - Laranja Resistor de calibragéo da sonda 2 6
8 - Verde Sinal positivo do aquecedor da sonda 3 2
9 - Azul Sinal negativo do aguecedor da sonda 4 3

Conector sonda Bosch 4.2

Diagrama elétrico sonda Bosch LSU 5.2

Sonda
Bosch
LSU 5.2

Conector sonda Bosch 5.2

SONDA - Pino 1 - Marrom

SONDA - Pino 5 - Amarelo
SONDA - Pino 6 - Vermelho

SONDA - Pino 2 - Laranja

SONDA - Pino 3 - Verde

SONDA - Pino 4 - Azul

Vista traseira do conector do chicote
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5. Sonda lambda de banda larga

O sensor de oxigénio (Sonda Lambda) € responsavel pela leitura
dos gases resultantes da combustao no sistema de exaustéo. E um
sensor fundamental para a calibragéo correta do motor a combustao
interna. Sua correta instalagéo e posicionamento no sistema de
exaustao sdo decisivos para que seu funcionamento seja adequado.

Jamais use o sensor sem estar conectado ao NanoPRO, pois sem
o controle da temperatura feito pelo condicionador, 0 sensor sera
danificado em poucos minutos de maneira irreversivel.

5.1 Bosch LSU 4.2

A sonda Bosch LSU 4.2 possui aquecedor integrado e ¢ utilizada
para medir a quantidade de oxigénio que determina o valor de
Lambda dos gases de escapamento do motor. Seu sinal de saida
indica desde Lambda igual a 0,35 (mistura bastante rica) até Lambda
para ar livre (infinito).

O conector desta sonda inclui um resistor de ajuste (calibrado na
fabrica), que define as caracteristicas do sensor e € necessario
para seu funcionamento. Através deste resistor a NanoPRO faz a
calibracdo automatica da sonda.

Part number Bosch: 0 258 007 057 ou 0 258 007 351
VW: 021-906-262-B

5.2 Bosch LSU 4.9
A principal diferenga entre 0 LSU 4.9 e 0 4.2 € que 0 LSU 4.9 usa

a corrente de bombeamento de referéncia, enquanto o LSU 4.2
usa o ar de referéncia.

Part number Bosch: 0 258 017 025

5.3 Bosch LSU 5.2

A sonda Bosch LSU 5.2,

Part number Bosch: 1 928 404 719

ii t IMPORTANTE

Os sensores de oxigénio Bosch LSU nao
sao desenvolvidos para funcionamento com
combustivel que contenha chumbo, sendo sua
vida util drasticamente reduzida para em torno
de 50 a 500 horas.

5.4 NTK

Esta sonda € utilizada em laboratérios de motores, devido a sua
extrema precisao e rapidez na leitura em diferentes AFRs.

Esta sonda necessita de uma calibragéo de ar livre.

Part number FuelTech: 5005100011

Procedimento de calibragao

A sonda NTK necessita de uma calibracéo de ar livre, entdo apds
configurar no software é necessario conectar a sonda a NanoPRO
e efetuar a calibragéo.

Para sensores NTK, a tenséo de ar livre € em torno de 3,74V,

Para realizar este procedimento, deixe a sonda conectada ao
NanoPRO e retire-a do escapamento, ligue a chave de ignicdo e
deixe-a no modo aquecimento por 5 minutos, em seguida faga a
calibragéo através do software pressionando o botéo “Calibrar”.

O processo de calibragdo é executado 5x para garantir o resultado
esperado, apos o teste aparecera na tela uma mensagem com o
resultado. Caso uma mensagem de erro seja exibida, € necessario
repetir o procedimento de calibracao.

10 Fueliech



NANDO PR

5.5 Instalagdo da sonda lambda

O sensor deve ser instalado no sistema de exaustao seguindo os padrdes descritos neste manual. A ponta do sensor
que faz a captacao do fluxo, precisa estar devidamente exposta ao fluxo dos gases do sistema de exaustao conforme o
desenho abaixo.

Deve ficar em um angulo entre 10 e 80 graus em relagdo a horizontal, ou seja, com a ponta para baixo. 1sso faz com que
n&o se acumulem gotas de vapor de agua entre 0 corpo do sensor e a parte ceramica do mesmo, 0 que pode ocasionar
danos durante o uso do sensor. Nao deve ser colocado verticaimente, pois recebe calor em excesso nessa posicao.

E recomendado que o sensor figue a pelo menos 1 metro da saida do coletor de escape para evitar aquecimento excessivo,
e ao menos 1 metro da abertura externa do escapamento para evitar leituras incorretas devido ao oxigénio externo. No
entanto, isso N&o € obrigatdrio, e quando necessario, devido a sistemas de escape mais curtos, 0 sensor deve ficar mais
pProximo ao motor,

A sonda deve ficar afastada do cabegote e de éreas onde um cilindro possa afetar mais o ar de escape do que os demais.
Deve-se evitar coloca-la proxima as juntas do coletor de escape, pois alguns tipos permitem a entrada de ar e causam
erros na leitura.

5.6 Sondas para uso de veiculos movidos a Diesel

A NanoPRO permite leituras de varios combustiveis inclusive motores alimentados com Diesel como combustivel, neste
caso as sondas recomendadas s&o Bosch LSU 4.2 e 4.9,

Para 0 uso em Diesel € necessario tomar algumas precaugdes para ndo diminuir a vida Util da sonda, séo elas:
e Valores de lambda entre 0.80 e 1.10 é a méxima poténcia para o Diesel.

e Erecomendado utilizar valores de lambda superiores a 1.30 onde a temperatura dos gases de escape & mais baixa.

e fumaca preta é um indicativo de mistura extremamente rica e esse particulado diminuira drasticamente a vida util
da sonda.

Fuel¥ech 17
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6. Instalacao chicote OBD-II
Para utilizar a NanoPRO como leitor de OBD-Il € necessario obter o chicote especifico para este uso. Ha duas opgoes
A - Chicote OBD-II: este chicote deve ser utilizado quando ndo houver uma NanoPRO ja instalada no veiculo.

B - Chicote adaptador: Este chicote ¢ para veiculos que ja possuem uma NanoPRO instalada.

6.1 Identificagdo do chicote

1 - Conector OBD-II

2 - Conector NanoPRO
3 - Conector pds-chave (conector
de derivacéo)

4 - Conector Rede CAN

6.2 Chicote adaptador (B)

Este adaptador permite utilizar a NanoPRO como leitor de OBD,
para veiculos que ja possuem um maodulo instalado, neste caso &
necessario executar os procedimentos descritos abaixo.

- Localize os terminais da rede CAN
- Remova o terminador (C) do conector

- Plugue o conector (4) no conector CAN do chicote da
NanoPRO

6.3 Identificagdo conector OBD-II (PINOS)

4 - Terra de chassi

5- Terrade sinal

6- CANHCH

14 - CAN LOW

16 - 12V Bateria (linha 30)

Demais pinos n&o sé&o utilizados pela NanoPRO OBD-.

iit IMPORTANTE

A NanoPRO é compativel SOMENTE com protocolo ISO15765-CAN.

12 Fueliech
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7. Leitura através da Rede CAN

7.1 FTCAN 2.0

A NanoPRO ¢ equipada com comunicacdo FTCAN 2.0, que permite a troca de dados entre os VCUs FuelTech.

Apds configurada na ECU e conectada via CAN, a NanoPRO consegue ler qual € o combustivel e a unidade (lambda ou
AFR). Além do valor de Lambda € possivel ter diversas informagdes compartihadas com a ECU através da CAN como
configuragdes e acionamento de botdes, leituras de diversos parametros do motor, etc.

Quando a NanoPRO estiver conectada através da CAN e o sensor estiver no periodo de aguecimento, a ECU exibira “---",
enguanto gue no LOG o valor gravado sera zero (0,00).

Caso ocorra algum erro, além do aviso no tela da NanoPRO, o erro seré enviado via CAN para a ECU e gravado no “Eventos
de status” do log.

Para ligar a NanoPRO via CAN a linha Powert-T, basta conectar o cabo de 4 vias a porta CAN da injegao, conforme imagem

mostrada abaixo. Quando usada no restante da linha (FT250 a FT400) a ligagdo com a injegéo € unicamente atraves da
saida analdgica 0-5V (pino 5 fio amarelo/vermelho) para leitura de sonda lambda.

Amarelofhzul- CAN A

O OO OGO

(CXCNCNONT)
PO
[CRINCNCRONONCNCHC)

Conector B - FT600

7.2FTCAN 1.0

A NanoPRO também conta com comunicagéo FTCAN 1.0, que permite o recebimento de informagdes das ECUs da LinhaFT
como FT250, FT300, FT350 e FT400.

Para conectar uma NanoPRO em uma ECU da LinhaFT € necessario utilizar a mesma porta de comunicagao do cabo USB
CAN, ou seja, para utilizar a NanoPRO ¢é necessario desconectar o cabo USB CAN do maodulo.

A leitura de sonda Lambda ainda seré feita pela saida analdgica, sendo necessério fazer a ligacéo elétrica da ECU com a
NanoPRO através do pino 5 (fio amarelo/vermelho).

Os canais enviados pela ECU para NanoPRO sao as Seguintes: RPM, map, temp motor, temp ar, bateria, pressao combustivel,
presséo dleo, tps, ponto, inj duty A e inj duty B.

Terminador

\_o

NanoPRO

IMPORTANTE
Ao utilizar a NanoPRO em uma FT250 ou FT300 é necessario desativar a funcao de datalog.
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8. Configuracao pela interface da NanoPRO

E possivel configurar a FuelTech NanoPRO totalmente pela tela. Abaixo sdo apresentadas algumas telas de exemplo.

Vel. trag. Marcha
190 5
kmh

Sonda Geral —

0.53"

Sonda Geral —

0.53"

sonda esquerda

il B

Gauge Unico de sonda
com indicador

Sonda com um

Gauge unico de sonda campo de dados

Configuracao inicial

Ao ligar pela primeira vez a NanoPRO ou apds efetuar um reset de
fabrica é exibido um menu para escolher o tipo de comunicacéo
que o modulo executara.

a. Selecione o idioma da NanoPRO.

b. Escolha o tipo de comunicagao que a NanoPRO executara.
- FTCAN 1.0 e 2.0: guando o modulo for conectado via Rede
CAN com uma ECU FuelTech.
- OBDII: para utilizar a NanoPRO como leitor de OBDIl de carros
originais.
- Nenhum: modo que desabilita a comunicagao CAN, deixando
a NanoPRO somente como condicionador de sonda.

c. Esta configuracéo é utilizada para escolher o tipo de sonda que
a NanoPRO trabalhara.

< Idioma

>H<

@ rrean o
@ rrcan 2o

Outras configs.

>R<
o Nenhum

@ coschisu a2

Modelo da sonda

O Portugués
. Inglés

© osou
. Nenhum

@ BoschLsu 4o

. Espanhol

@ Boschisus2

Navegacao entre as telas

Para navegar entre telas pressione os botdes (1) nos cantos inferiores
da interface.

Ha duas formas de entrar no menu:

a- Pressione o botdo (1) para trocar de tela até atingir a tela de
menu.

b - Pressione e segure 0 botéo (1) por um segundo para entrar
direto no menu.

Sonda Geral

0.53"

— Menu

Fuel¥ech

Jil BN

G

7648 > Fuelfech >

{ rRPM

Trés campos de

dados Dois Botoes

Botéo Unico

8.1 Configuracao do painel

Configura 0 numero e informacdes dos painéis. E possivel criar até
5 painéis diferentes.

Configure aqui a tela que sera o painel principal, apresentado
na inicializagdo da NanoPRO. Apds escolher o nimero total de
painéis, clique sobre um dos 3 espacos livres.

Config. do Painel Conf. Painel

Config. da tela

Qtd. de Paineis:

Livre Livre

Conf. Aquecedor

Config. da sonda = 5
Livre
Manual

Leitor de sonda

Hé duas possibilidades de visualizacdo do valor de sonda.

Valor com faixa ideal: Nesta opgao o valor de sonda seré exibido
na tela e logo abaixo € mostrado uma barra com a faixa ideal de
mistura de ar/combustivel.

< Conf. Painel <

@ Nenhum

O Leitor de Sonda 7 7
/A
%

Tela cheia

Conf. Painel > < Conf. Painel >

Tamanho da exibigéo Tamanho da exibigéo

. Exibicdo de dados
. Botéo

< Config. Painel

Sonda Geral

0.53"

Config. Painel

>H<

Valor minimo
ideal MF.:

Valor maximo
ideal MF.:

Funcéo gauge para malha fechada

A faixa é dividida em 5 partes sendo numerada da esquerda para
direitade 1 a5 e € gjustada conforme os limites ajustados na fungao
de malha fechada .

1° quadro: (vermelho) valor igual ao limite inferior da correcéo definido
no mapa da ECU.

2° quadro: (amarelo) valor menor que o limite inferior configurado na
ECU até o valor minimo ideal MF configurado na NanoPRO.

3° quadro: (verde) valor entre os limites configurados nas imagens
acima.

4° quadro: (amarelo) valor maior gue o valor maximo ideal configurado
na NanoPRO até o limite superior da correcdo no mapa da ECU.
5° quadro: (vermelho) Valor igual ao limite superior da corregao
definida no mapa da ECU.
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&

Para exibir o valor de sonda maior no display nao
configure os valores da faixa ideal.

Somente valor: nesta opcéo o valor de sonda sera muito parecido
com a WB-02 NANO onde s6 o valor de sonda sera exibido. Neste
caso € possivel configurar a cor do valor mostrado no display.

Cores disponiveis: branco, azul, verde, amarelo, vermelho e laranja.

< Conf. Painel < Conf. Painel > < Conf. Painel >

. Nenhum

© Leitor de Sonda

Tamanho da exibigdo

Z,

Tamanho da exibigdo

7
7

7
. Exibigdo de dados

. Botédo
< Cor da fonte

. Branco
O Azul
. Verde
. Amarelo

7
/AR

Tela cheia 2x1

sonda esquerda

Ajuste qual serd a tela de dash principal da NanoPRO. E possivel
configurar qualguer uma das cinco telas como principal.

Conf. Painel

Painel principal

B1lno

Exibicdo de dados

Selecione quais dados serdo exibidos em cada dash. E possivel
configurar até 3 informagdes por tela com diferentes tamanhos,
posicoes e cores.

Se necessario configure também os valores minimos e maximos
para cada informagao configurada. Estes alertas exibidos na tela
da NanoPRO e sao independentes da ECU, podendo ser valores
diferentes dos configurados em cada modulo.

< Conf. Painel Conf. Painel

> <
@ RrPM

. Velocidade /N

© Temp. do motor
. Pressédo de dleo

< Conf. Painel >

Tamanho da exibigdo

7
77

@ Nenhum

. Leitor de Sonda

© Exibigdo de dados

. Bot&o

< Conf. Painel Conf. Painel

>l<

Alerta abaixo .

Conf. Painel >

Tamanho da exibigdo Tamanho da exibigdo

Bl -10.0
< Conf. Painel

Alerta acima .
Bl 100.0
oc

Cor da fonte

. Branco
O Azul

. Verde
. Amarelo

Botao

Selecione quais botdes serdo acionados em cada dash. E possivel
configurar até 2 botdes por tela.

<
. Bot&o Partida
@ chv. Dia/Noi.

< Conf. Painel Conf. Painel < Conf. Painel >

Tamanho da exibigdo

. Nenhum

. Leitor de Sonda
%

. Exibigéo de dados

© Botéo

. Trans brake
© Fardis

< Conf. Painel

Tamanho da exibigédo

Apds cada configuracdo é necessario ir até a ultima tela e clicar no
botéo de salvar.

Conf. Painel

v X

Salvar Cancelar

IMPORTANTE

Para que os botoées operem corretamente é
necessario configurar as entradas no mapa da
ECU pelo software FTManager.

Quando estiver parada no botao de menu, a interface
aguarda 10 segundos. Caso nao haja toques
natela durante este tempo, o comando é canceladoea
interface volta para a primeira tela.

8.2 Configuracao da tela

Neste menu pode-se escolher a iluminagéo da tela nos modos dia e
noite. Estes valores sdo independentes da VCU, ou seja, os valores
de dia e noite podem ser diferentes entre VCU e NanoPRO. A troca
entre os modos pode ser ativada por um botao na tela da NanoPRO
ou vir direto da VCU através da rede FTCAN 2.0

{  Config. da tela Config. da tela

>H< > <

Config. da tela >

Iluminagéo dia

- -] -+

‘ Modo Dia Tluminacgdo noite

‘ Modo Noite

© sincronizado ECU

Apds a configuragéo da iluminacéo, a tela de calibragéo do tela
seré exibida. Recomenda-se que seja feita na primeira instalagéo e
sempre que notar dificuldade no toque da tela.

< Config. da tela > < Config. da tela > < Config. da tela

Calibragéo do display:

Siga as instruges
Consulte o manual. 9 S

a seguir. v X

Salvar Cancelar
Toque na tela

para continuar!

CALIBRAR
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8.3 Configuragao do aquecedor

O aguecimento da sonda € essencial para o inicio da leitura da sonda
lambda. Na NanoPRO ha 3 modos de aguecimento:

Normal: aguecimento padrao usado atualmente pela WB-O2 NANO.
Este € o modo recomendado para FuelTech garantindo uma maior
vida Util da sonda.

E possivel escolher um dos trés pardmetros para iniciar o aquecimento
modo automéatico (sempre que ligar), por temperatura ou RPM.

Config. do Painel

{ Conf. Aquecedor

>RK

O Automatico
@ Temperatura

Conf. Aquecedor >

Config. da tela

O Normal
. Répido

Conf. Aquecedor
Config. da sonda

. Limitado . RPM

[\ELTE]

{  Conf. aquecedor

{ Conf. aquecedor >

Valor de inicio
do aquecimento

B oo K

Valor de inicio
do aquecimento

B 0000

Rapido: aguecimento rapido, utiliza uma alta corrente para diminuir
o tempo de aguecimento. Ao usar esta opcéo a vida Util da sonda
serd reduzida drasticamente.

E possivel escolner um dos trés parametros para iniciar o aquecimento
modo automatico (sempre que ligar), por temperatura ou RPM.

Config. do Painel

{  Conf. Aquecedor

ATENCAO

Esse modo ira
diminuir o tempo
de vida da sonda.

+/ CONTINUAR ‘

Conf. aquecedor

Config. da tela

. Normal
O Rapido
@ Limitado

Conf. Aquecedor
Config. da sonda

Manual

{  Conf. Aquecedor {  Conf. aquecedor

> B<

Valor de inicio
do aquecimento

H o K

Valor de inicio
do aquecimento

B 0000

O Automético
. Temperatura

@ rPM

Limitado: Limita a corrente de aquecimento em 2, 2.5 e 3 Amperes.
E possivel escolher um dos trés pardmetros para iniciar o aquecimento
modo automéatico (sempre que ligar), por temperatura ou RPM.

Config. do Painel ¢ Conf. Aquecedor

. Normal
. Rapido

o Limitado

>H<

Conf. Aquecedor

Config. da tela Limitar corrente em:

350

>B<

Conf. Aquecedor
Config. da sonda

Manual

{  Conf. Aquecedor Conf. aquecedor

> ;<

Conf. aquecedor >

Valor de inicio Valor de inicio
do aquecimento do aquecimento

B oo B oooo 1

O Automético
. Temperatura

@ rev

8.4 Configuracdo da sonda

Selecione 0 modelo da Sonda instalada no carro. Na proxima tela
configure a posicdo da instalagéo.

O proximo passo ¢é definir a unidade, tipo de combustivel, se tera
alguma suavizacao no sinal e também a escala de trabalho (saida
analdgica).

Conf. exibigéo { Modelo dasonda > <
© Bosch LSU 4.2
@ BoschLsu49 A

@ BoschLsus2

. NTK Lab

{ Config. da Sonda > <
@o035a120 7
. 0.59a1.10 A N\

@o65a130 N
(© 0.65a4.00 A

Associagdo CAN >
Conf. da tela

@ Sonda Indef.
. Sonda Geral N\

. Sonda Esquerda \
© sSonda direita

Conf. aquecimen
Conf. da sonda

Manual

< Unidade
© Lambda

. AFR Metanol
@ AFR Etanol
@ AFR Gasolina

Escala s. analég. >

Nivel suavizagéo:

B 0n

{  Conf. da Sonda

v X

Salvar Cancelar

Procedimento para troca de sonda lambda

Execute os procedimentos descritos abaixo para a troca da sonda:
a- Desconecte a sonda antiga e remova-a.

b - Mude a configuragdo para a nova sonda na NanoPRO.

c - Desligue o médulo.

d- Conecte a sonda nova.

e - Ligue a NanoPRO.

Sonda NTK - calibragéo

A sonda NTK necessita de uma calibracéo de ar livre, entdo apds
configurar no software é necessario conectar a sonda a NanoPRO
e efetuar a calibracéo.

Para realizar este procedimento, deixe a sonda conectada ao
NanoPRO e retire-a do escapamento, ligue a chave de ignicéo e
deixe-a no modo agquecimento por 5 minutos, em seguida faca a
calibracéo através do software pressionando o botao “Calibrar”.

Apos o teste aparecera na tela uma mensagem com o resultado.
Caso uma mensagem de erro seja exibida, € necessario repetir o
procedimento de calibragéo.

Possiveis erros apds calibragcao

Tensé&o maior que 4.3 -> sensor com defeito
Tensé&o abaixo de 3.2 -> sensor ndo esta ao ar livre

{ Conf. da Sonda >

Calibragédo ao ar livre:
Consulte o manual

CALIBRAR

Horimetro de uso

Esta funcéo permite verificar o tempo de uso da sonda instalada
no equipamento. Ha um botéo de RESET para reiniciar a contagem
de tempo de uso.

{ Config. da Sonda

Deseja resetar o
horimetro?

Tempo atual: 0:00
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8.5 Manual

Através da interface ha um QR Code para baixar 0 manual em sua
versdo completa com todas as informagdes necessarias para a
operacgdo da NanoPRO.

Conf. exibigdo UELE

Conf. da tela

Manual Online:
Conf. aquecimen

Conf. da sonda

Manual

8.6 Configuracgao de idioma

A FuelTech NanoPRO tem a possibilidade de troca de idioma pela
tela.
Idioma

Conf. da sonda < Idioma

Manual

Portugués (BR
Idioma O & (BR)
Sobre

Tela de dashboard

. Inglés

. Espanhol

Salvar Cancelar

8.7 Sobre

Neste menu € mostrado o tempo de uso da sonda e a média do
tempo de aguecimento, e também a versao de hardware, software
e numero de série da NanoPRO.

E possivel também resetar o tempo de uso da sonda, clicando
no botdo “Reset’, e também apagar todas as configuragbes da
NanoPRO clicando sobre o botao “Apagar

Sobre

< Sobre >
Tempo de uso da sonda:

X:XX

Horas:minutos

Sobre

< Sobre - sonda

>R<

V. geral: XXXXXX
V. Hardware: XXXXXXX

Média de tempo
de aquecimento

XXX

Segundos

V. Bootloader: XXXXXX

£7) RESETAR

< Sobre

Deseja apagar todas
as configuragées?

Serial:
000000.0000000.000

8.8 Qutras config

Neste menu é configurado o modo de comunicagéo CAN.

FTCAN 1.0: Para ECUs da LinhaFT (FT250, FT300, FT350 e FT400)
esta configuracéo permite receber as informacdes dos seguintes
canais da ECU: RPM, map, temp motor, temp ar, bateria, presséo
combustivel, pressao dleo, tps, ponto, inj duty A e inj duty B.

Para exibir estas informacdes € necessario configurar 0s gauges na
secéo “8.1 Configuragéo do painel” na pagina 14.

E possivel configurar também um alerta de shift para a NanoPRO,
este alerta € independente da ECU.

< Outras configs.

>H<

Q© rr300
@ 50

Outras configs.

>H<
Shiftlight .

Outras configs. >

© Frean 10
@ rrcan2o

@ ozon
. Nenhum

@ oo
. Power FT

Outras configs.

Shift light RPM:

IMPORTANTE

Ao utilizar a NanoPRO em uma FT250 ou
FT300 a funcao de datalog é desativada
automaticamente.

Para desativar o datalogger intemo siga 0s passos da imagem abaixo.

1 - Clique no botéo para baixo até localizar o menu datalogger
intero.

2 - Cligue no botéo para a direita

3 - Clique no bot&o para baixo até aparecer a informagéo “Logger
Interno desativado”.

sl

Né&o ative a funcéo de datalog enquanto estiver
com uma NanoPRO conectada na porta CAN, isso
causara uma falha na ECU

FTCAN 2.0: Este protocolo permite comunicar com os modulos
da linha PowerFT (FT450, FT500, FT550 e FT600), com esta
configuracéo € possivel configurar botdes para ligar e desligar
fun¢des da ECU, ler sensores EGT e ter o RPM shiftlight e Alertas
sincronizados com a ECU.

Alertas da ECU: Estes avisos sédo ativados quando a condicéo
configurada na ECU for atingida, e ficardo ativas ate o usuario tocar na
tela, Voltarao a aparecer apos 10 segundo se a condigdo configurada
na ECU ainda persistir.

< Outras configs. Outras configs. Outras configs.

>H<

@ 00
@ 30

>H<

Shiftlight

@ rrean 1o
Q© Frean 2.0

RPM sinc.
com a ECU

@ e
O Power FT

< Outras configs >

PAY ALERTA N

Alertas da ECU .

Temperatura Egate
Falha no Injector Driver
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OBD-II: Este protocolo permite ler os parametros de carros originais
através do conector OBD-Il com protocolo CAN. Para a correta
exibicado dos parametros na NanoPRO € necessario configurar as
unidades de medida como temperatura, pressao, velocidade, e
CONSUMO.

Und. Pressdo

< Outras configs.

@ Frcan 1o

< Und. Temperatura > <

O bar
@ s

°C

@ rrcan 20
© oso1

o
L

°F

. kPa

Und. Velocidade > <

Q kmn
@ v~

Und. Consumo

O Kmh

@ v @ /100km

Apds essa configuracéo € necessario configurar as telas com
0s parametros a serem exibidos, para isso consulte o item “8.1
Configuragéo do painel” na pagina 14.

Lista de carros compativeis com NanoPRO OBD-II

Abaixo uma lista de carros jé testados e que s&o compativeis com
leitura da CAN atraves da OBD-II.

A NanoPRO ¢é compativel somente com protocolo ISO15765-CAN,
alguns veiculos utilizam outro protocolo e com isso a NanoPRO n&o
funcionara. Consulte o suporte técnico para saber qual € o protocolo
padrao do seu veiculo.

Lista de carros INCOMPATIVEIS com NanoPRO OBD-II

Abaixo um lista de carros ja testados e que NAO s&o compativeis
com a NanoPRO.

Montadora Veiculo Ano
Siena 2011

Fiat Doblo 2013
Punto T-Jet 2016

Chevrolet Blazer 2006
Honda Fit 2008

Montadora Veiculo Ano
530i 2021
BMW
328i 2015
Fox 2013
Saveiro 2016
VW
Virtus 2023
Jetta 2008
Prisma 2019
Chevrolet
Spin 2021
Renault Symbol -
Jeep Compass -
Ka 201322016
FORD Focus 2009
Fiesta 1.6 2014
Peugeout 208 GT THP 2017

Informacdes disponiveis na OBD-Il para leitura

Os canais que estéo disponiveis para leitura através da OBD-Il s&o:
- Carga do motor

- Temperatura do motor

- Correcdo comb. curto prazo

- Correcdo comb. longo prazo

- Presséo de Combustivel

- MAP

- RPM

- Velocidade do veiculo

- Avango de Ignicao

- Temperatura do Ar

- TPS

- Temperatura do Oleo

- Presséo da linha de comb. diferencial
- Pressao da linha de comb. gauge

- Sensor O2 Banco 1 Sensor 1

- Sensor O2 Banco 1 Sensor 2

- Sensor O2 Banco 2 Sensor 1

- Sensor O2 Banco 2 Sensor 2

- Pressé&o barométrica

- Percentual de Etanol

- Presséo da linha de comb. absoluta
- Tempo de injecéo

- Fluxo de combustivel

- Marcha

- Fquivalente Lambda

- Tenséo sensor O2 Narrowband

Havera casos onde o canal estara disponivel na NanoPRO mas
0 veiculo n&o tem essa informacdo na CAN, neste caso 0 gauge
ficara com (---) e podera ser substituido por outra informacao que
julgar relevante.
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9. Configuracao pela interface do FTManager

Para configurar a NanoPRO através do software FTManager siga os passos descritos abaixo:

a -
b -
configuragao.

Esta tela esta dividida em quatro partes distintas.

Abra 0 mapa no Software FTManager
Acesse no menu “Ferramentas” e depois clique em “Mddulos Externos” e localize “NanoPRO” e abra a tela de

1- Configuragcao das telas: Permite configurar as 5 telas de instrumentos com os dados que achar necessario assim
como definir qual sera a tela principal.

2 - Configuragoes avancgadas: Ha trés abas com todas as configuragdes necessarias para que a NanoPRO opere
corretamente
- Display e idioma: scleciona qual seré o idioma da NanoPRO e define os niveis de brilho para o modo dia e noite.
- Aquecimento: ajusta 0 modo de aguecimento da sonda e define os parametros de RPM e temperatura minimas
para o inicio do aguecimento.

- Sonda: define qual Sonda sera utilizada, unidade de medida e a faixa da saida analdgica.

- Rede CAN: configura qual € o protocolo de rede usado FTCAN 1.0 ou 2.0, assim como o acionamento dos alertas
e shiftlight.

- Unidades: Configura as unidades de temperatura, pressao, velocidade, consumo e fluxo.

3 - Botdes e selecdo da NanoPRO: ha quatro botdes para leitura e gravagao das configuragdes na memaria da
NanoPRO assim como a selecédo de qual dispositivo esta sendo configurado (caso tenha mais de uma NanoPRO na
rede CAN).

4 - Numero de Série e versao de hardware e firmware.

RO - 0 X
Dashboard Lerda Gravar na fagar Sair
1 Quantidade de dashboards Painel de Instrumentos #1 Painel de Instrumentos #2 | I wenorrO NanoPRO configuracio |
1 : 11 =
I Dashboard inicial I I Qsaivar configuracdes & Abrir configuracdes l
I e I I Selecionar Dispositivo I
1 11 i
1 I 1 identivcar 1
I Painel de Instrumentos #3 Painel de Instrumentos #4 Painel de Instrumentos #5 I I Assodacdo CAN I
! | | |Desassociar 2 ||
1 S |
1 |
1 |
1 |
| S, ol
r c:: b |
1 Display e Idioma Aquecimento Sonda Rede CAN Unidades 1
1 Selegdo do medo dia/noite Idioma 1
] © vodods D Portugués 1
1 © Modo notte © Englsh 1 — e o e ———
I ‘9 Modo sincronizado ECU \; ESDBﬁOI I Ir Vers3o do firmware 1'
O Painel de instrumentos
| 11— 1
| Beckiaht do display 11 T Y ETEIS I
Modo dia
I ok I I Nimero de série I
I Modo noite I I I
I 5015 % I I I
e o oo oo oo oo - o Em Em Ew e o - - e e o ol l.——--—-@-—---l
A
Desconectado
Configuragbes Avancadas D et o Cunch] Aats CAM ot O Lzmoda O Nenhum S“"mdnu: Nivel
Display e Idioma Aquecimento Sonda Rede CAN P e e O AR Metanol © Bosch Lsu 4.2
= - O AFR Etanol O Bosch LSU 4.9
O ol 0 aomiceo Rotacsodomotor o o i O AR SR O b 22
O Ripido O Por RPM 1000 3 = &
O umtado O Por temperatura Jemoeraton s o
L!mmdo-comnle (O] A e pe— -
& " NanoPRO para que as aleraBes sejam vilidas.
ey TS T
Temperatura Pressio Velocidade Consumo. Fluxo
B O Bar O km/h O Kyl O ymn
% D PSI O MPH O mp6 Oun
O sinc. EQU KPa O sic. ECQU O y100km A’E» GPM
Osne o
O wh
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Associar canais

Depois da configuracéo das telas de dados ajustadas na NanoPRO é necessario associar as sondas dentro do mapa
selecionado para que 0s mesmos sejam mostrados Nnos canais de log da ECU.

Acesse menu “Ferramentas” e depois clique sobre o icone “Rede CAN” localize a NanoPRO e clique sobre o desenho dela.
Ao selecionar a NanoPRO aparecera no quadro a direita com todos as sondas disponiveis configuradas na NanoPRO. Ha
um botéo “Associar” ao lado de cada sonda basta clicar sobre 0 botéo para que essa sonda seja sincronizada com o
datalogger.

Arquivo Home  Mapa  Seguranca  Exibicdo Ferramentas Acesso remoto
Z= : BB=ERY 0 T &
2= 0 o @ & = = @ A W e
ECU CAN  Informacdes Tela de Oddmetro Horimetro Combustivel Redefinir  Recalibrar  FT Input P&H Pro Rede Madao Simulador | Project CARS  Broadcast Atuglizar cadastro  Verificar Enviar mapa
Updater Updater  da ECU Inidializacdo Configuragies Display ~ Expander Injector Driver ~ CAN  Oscloscopio = demotor | interface  RealTmeData  deborboletas  atualizagdes  por e-mail
Ferramentas da ECU Ferramentas do FTManager
Painel de acesso rapido = Rede CAN ~ A x
... Painel de Diagndstico Detalhes do produto
Alertas & Eventos de status - Canal  Porta  Sensor  Tipo de Medida Valor
Teste de funcfies por tempo I 1 Porta A Sonda dl 01 - Assodar
;| 2 Portah NanoPRO - Temperatura sonda Ciindro 1
Mapa principal de injecin 3 Porta A NanoPRO - Resisténcia sonda dilindro 1 -
- Ajuste rapido do mapa princpal de injecio 4 PortaA NanoPRO - PWM aquecedor sonda diindro 1
.. Compensacsa par RPM
. Injegéo rapida e de decaimento (Bancada &)
Compensar&o por temperatura do motar
Compensagso por temperatura do ar
Compensagéio por tenso de bateria - Bancada 4
Compensasio por TPS Versdo 1dioma Serial
1.00.47 IHEED | [wra || [008597.0981562.001
v Primeivo pulso de partida
.. Partida do mator KanoPRO
- Enriquecimento apbs a partida Range da saida analdgica — Unidade de medida — Sensor Wideband
Ajuste individual por clindro por RPM (Bancada £ ® 2.2-7.7 AR O Lambda @ Bosch LSU 4.2
#ijuste individual por clindro por MAP (Bancads £ O 38-7.1 AR O AFR Metanol O Bosch LsU 4.9
O 4.2-83 AR @ AFR Alcool Q) Bosch LSU 5.2
Maps de dngulo de Fase de injerdo O 4.2-257 AR O AR Gasolna O NI
£ Mapas de ignicéo O 4.2-64.1 AR
E Calibrar Salvar

9.1 Canais de Datalogger

Ha 3 canais de log para cada sonda instalada no veiculo, que registram informacdes sobre 0 aguecimento da sonda. Com
estes canais € possivel ter um diagnostico completo, permitindo saber se 0 sensor esta instalado na posigao correta, por
exemplo.

PWM aquecedor sonda: Grava o percentual de duty cycle aplicado no aquecedor da sonda
Temperatura da sonda: Registra a temperatura interna da sonda
Resisténcia da sonda: Grava a resisténcia interna da sonda em Ohms

Sonda Geral

[1EGT cil 01

] EGT Geral

] RPM do volante {moto)

33,8°C

32,3°C

0 RPM

M Grupo #2
M Grupo #3
M Grupo #4
M Grupo #5
M Grupo #&
O Grupo #7
[ velocidade de tragdo

[ Velocidade em aceleragdo

L] ManoPRO - PWM aquecedor sonda Geral

L] ManoPRO - Temperatura da sonda Geral

58,0 - NanoPRO - PWH aquecader sonda Geral

655,7 - NanoPRO - Temperatura da sonda Geral

T13.95 - NanoPRO - Meslstencla da sonds Geral

725 73 73,5 74
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9.2 Atualizacéo de software NanoPRO

Para atualizar o software da NanoPRO é necessario executar os passos descritos abaixo:
a- Conecte a ECU através do cabo USB no computador e abra o software FTManager;

b - Cologue a chave de ignicdo em posigao ligada;

c - No software FTManager na aba “Home” clique no botéo “Ler da Injegdo” (1) para abrir © mapa no software;

Home Mapa
Fr|

Datalogger | Abrir

Ferramentas
— g Salvar
|_—_-1 Salvar como...

o X Fechar Mapa
Arquivos FTM

Lerda Gravar na
Injecéo  Injecio

icdo Seguranca

‘ E Ajuste ativo

—

ECU

ale Renomear ajuste

2 Zerar ajuste

d- Abraaaba “Ferramentas” e clique sobre o botao “CAN Updater” (2);

Home Mapa Seguranca Exibicdo Ferramentas Aces

B = n O @ 1
. A

ECU CANK Informagies Tela de Odémetro Horimetro Combustivel Rg

Updater Updater [} Inicializagio Confi

Ferramentag

e - Abrira umatela para atualizacéo do Software da NanoPRO. Na esquerda (3) da tela aparecera todos o0s equipamentos
disponiveis na rede CAN. Selecione qual NanoPRO sera atualizada;

f- Cligue no botéo “Atualizar” (4);

g - Aguarde o processo de atualizacéo terminar, apos isso a NanoPRO sera reiniciada automaticamente;

h- \Verifique as configuracées da NanoPRO. Consulte “8. Configuracdo pela interface da NanoPRO” na pagina 14",
ou diretamente na interface da NanoPRO.

L=

FTManager - Can Updater

Arquivo

MNanaPR.

Atualizar

0%

Informacdes da atualizacdo

Modelo Versdo

| NanoPRO | | 1.02.00

Atualizagio
[]  NanoPRO
Informacdes do produto
Modelo: | MNanoPRO |Ver5§o: | 1.02.00
Hardware: ‘ 1.30 | Serial: | 009597.0996304. 22F
USB Conectada | 4,20V
Fueliech
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10. Leitura através da saida analdgica

10.1 Escalade 0,35\ a1,20A

10.4 Escala de 0,65Aa 4,00 A

Lambda | AFR Gasolina AFR Metanol/Etanol \/(c\>/|;s Lambda | AFR Gasolina AFR Metanol/Etanol \/(c\>/|;s
0,35 5,14 2,3 0,20 0,65 9,6 4,2 0,20
1,20 17,6 77 4,80 4,00 58,8 25,7 4,80

10.2 Escalade 0,59 A a 1,10 A (padréo) 10.5 Escala de 0,65Aa 9,99 A
. \Volts ‘ Volts

Lambda | AFR Gasolina AFR Metanol/Etanol V) Lambda | AFR Gasolina AFR Metanol/Etanal V)
0,59 8,7 3,8 0,20 0,65 9,6 4,2 0,20
1,10 16,2 7,1 4,80 9,99 149,9 64,1 4,80

10.3 Escalade 0,651 a 1,30 A Quando ocorre algum erro de saida de leitura, a saida analdgica
fica travada em 0,00V. Assim, pode-se saber se ha algum erro no

Lambda | AFR Gasolina AFR Metanol/Etanol \olts equipamento. Para configurar a leftura da saida analdgica em um

V) equipamento externo, basta fornecer o primeiro e o dltimo ponto
0,65 9,6 4,2 0,20 da tabela acima.
1,30 19,1 8,3 4,80

11. Tabela de valores para sonda NTK

AFR (Gasolina) | AFR (Metanol) Lambda
4.120 1.800 0,280
6.470 2.820 0,440
7.640 3.340 0,520
8.530 3.720 0,580
9.260 4.040 0,630
10.000 4.370 0,680
10.680 4.620 0,720
11.170 4.880 0,760
11.760 5.140 0,800
12.500 5.460 0,850
13.380 5.840 0,910
14.700 6.420 1,000
16.320 7.130 1,110
18.380 8.030 1,250
21.020 9.180 1,430

22

AFR (Gasolina) | AFR (Metanol) Lambda
24.400 10.660 1,660
26.460 11.560 1,800
28.960 12.650 1,970
32.050 14.000 2,180
356.720 15.600 2,430
40.430 17.660 2,750
46.310 20.220 3,150
53.950 23.560 3,670
59.240 25.870 4,030
65.420 28.570 4,450
72.770 31.780 4,950
82.320 35.950 5,600
110.250 48.160 7,500
167.870 73.320 11,420
343.250 149.910 23,350
470.400 2056.440 32,000

Fueliech



NANDO PR

12. Cddigos da tela

12.1 Cddigos informativos

Ao ligar a NanoPRO algumas informacoes sdo exibidas na tela:

Nome do produto
Versao do software

A palavra AQUECENDO ¢é exibida no display enquanto a sonda esta sendo aquecida. Apds aguecida, a palavra HIGH
aparecera no display para indicar lambda acima de 9,99, AFR (MET 64.6 / GAS 146.9 / ETA 89.9).

12.2 Cédigos de erro

VCC = Alimentacéo (Positivo) / GND = Terra

Cod Descricao Procedimento
Erro
EO1 | Erro no processador interno - E necessério 0 envio do equipamento para assisténcia técnica da FuelTech

- Verifique o chicote elétrico.

E02 | Sensor desconectado - Verifique a conexao entre os plugues do chicote e sonda.
- Substitua a sonda.
- Verifique o chicote da sonda.
E03 | Aquecedor em ourto com o GND - \/er?fique e melho[e o terra de poténcia. |
- Verifique a conexao entre os plugues do chicote e sonda.
- Substitua a sonda.
- Verifique o chicote da sonda.
E04 | Aquecedor em curto com o VCC 7 \/erifique © melho[e © tera o potencia. ‘
- Verifiqgue a conexao entre os plugues do chicote e sonda.
- Substitua a sonda
- Verifique o chicote da sonda.
- Verifique a conexao entre os plugues do chicote e sonda.
EO05 | Sinal em curto com o GND - Verifique as velas, cabos de velas.
- Verifique o Local de passagem do chicote em busca de possiveis danos.
- Substitua a sonda.
- Verifique o chicote da sonda.
E06 | Sinal em curo com o VOO - \/eriﬁque a conexao entre 0s plugues do chicote e sonda.
- Verifique as velas, cabos de velas.
- Substitua a sonda.
E07 Tenséao de a\imenta@éo abaixo dos | - }/erifiqueNO positivo e negativo do madulo. Esta havendo uma queda de tenséo de
10V (durante a partida) alimentagéo
Se ficar ﬁ><(3 na tela indica falha na | Testar outra sonda
EO8 comunlcagaq coma gondg - - Conferir o chicote da sonda
Se apenas piscar ao igat |ndl|ca uer Se o problema persistir enviar 0 modulo para assisténcia técnica da FuelTech
houve uma falha e se normalizou. '
E09 | Sensor néo configurado - @anigure um modelo de sonda disponivel consulte “8.4 Configuracao da sonda” na
pagina 16
- Verifigue se 0 sensor em uso corresponde ao configurado na NanoPRO
E10 | Erro no aguecimento - Verifique o chicote elétrico, conectores
- Substitua a sonda
E11 | Erro no circuito do aguecedor - E necessério 0 envio do equipamento para assisténcia técnica da FuelTech
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13. Gabarito de fixacéo

52 o

Medidas em mm

¥
[To]
(2]
N
r
Medidas em - 2.05 -
polegadas
I
©
r

Fueliech

24






