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Sobre o produto

Sensor de alta precisao que pode ser utilizado para leitura de presséo de
qualquer tipo de liquido ou gas no motor.

Informagdes bésicas:

- Conector elétrico: AMP Superseal 3 vias (FuelTech cédigo 955 ou 1939)
- Pode medir presséo em motores (dleo, combustivel, dgua, turbo,

contrapress&o no escapamento, etc.).

N&o mede vécuo, apenas presséo.

Sinal de Saida: 1 a5V

Conex&o: 1/8" NPT

Faixa de Pressdo: O a 10bar

Tensé&o de Alimentag&o: 8V a 30V

- Corpoemago inox e P67 (Depende da correta montagem do conector
com O sensor.)

- Exatiddo (incluindo nao-linearidade, histerese e repetibilidade): +-0,5%
em fundo de escala

Informagdes importantes

- 3 meses de garantia a partir da emissao da nota fiscal;



- O sensor ndo pode ser instalado diretamente no bloco ou

cabecote do motor, pois, as vibragdes podem danifica-lo. E
obrigatdrio isola-lo do motor usando uma mangueira flexivel
(flexivel de freio de fusca tem rosca macho e fémea 1/8 NPT);
Suporta temperaturas de até 125 °C;
Para uso em contrapressao de escape € necessario instala-lo em um
cano de cobre com comprimento de no minimo 30 cm, as conexdes
no escape devem ficar muito bem vedadas, pois, ha risco de danificar
0 sensor.

Ligacao elétrica

Héa duas versdes de sensores PS-10B no mercado, confira a nomenclatura
no corpo do sensor, pois a ligagao varia de acordo com cada tipo conforme
a tabela abaixo.

Pinagem Tipo 1 Tipo 2

Pino 1 - Supply: Negativo Bateria +OP: Sinal saida 1 a 5V

Pino 2 Output: Sinal saida 1 a 8V QV: Negativo Bateria

Pino 3 + Supply: 12V pds-chave +IN: 12V pds-chave
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TIPO 1

Positivo para outros sensores como
distribuidor Hall, oulros sensores de.
pressao etc.

12V Bateria | Relo para sensores

B
L

Chave

Conector PS-108

Negaivo de bateria

12V Pésrele

Entrada Branca

FTS50/FT800
Terra para Sensores

FTS00/450/400/350/3001250
Negativo de bateria

Importante:

Por ser um sensor, o positivo do PS-10B ndo pode ser compartihado com
nenhum atuador, apenas com outros sensores. Atuadores como bobinas,
injetores, valvulas de lenta, etc. Podem causar um retomo elétrico ao serem
ativados e desativados que podem facilmente danificar o circuito eletronico
do sensor de presséo



TIPO 2

Positivo para outros sensores como
distribuidor Hall, oulros sensores de
pressao etc.

Bateria

2 saera | ol par soorss

»>— B

Conector PS-108

Negativo de bateria

12V Pos-rele

Entrada Branca

FTS50/FT600
Torra para Sensores

FTS00/450/1400/350/300/250
Negativo de bateria



